Jak wysłać pozycję przez Internet nie mając pod ręką 

programu APRS ?
Komunikacja w sieci APRS-IS przeprowadzona jest w stosunkowo prosty sposób.

Poniżej przedstawiono metodę wysłania beaconu za pomocą programu systemowego Windows – Telnet.
Krok nr 1 – nawiązujemy połączenie z serwerem
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W wyniku działania tego polecenia powinniśmy nawiązać połączenie z serwerem

 i uzyskać komunikat, w naszym przypadku będzie następujący: 

# javAPRSSrvr 3.14b04
Krok nr 2 – autoryzujemy się na serwerze

W tym kroku należy wysłać swój znak oraz nr validation.

user SP1ABC-10 pass 12345
Najlepiej zrobić to poprzez wklejenie wcześniej przygotowanego tekstu w Notatniku.

Wynik działania wygląda następująco:

# logresp SP1ABC-10 verified, server T2POLAND
Krok nr 3 – wysłanie beaconu

Wcześniej przygotowany tekst beaconu podobnie jak autoryzację wysyłamy na serwer:

SP1ABC-10>APZ000,TCPIP*:!5326.05N/01432.02E-Tama 2009

Niestety wysyłając ten tekst do serwera nie uzyskujemy potwierdzenia, jednak wynik
Działania możemy sprawdzić na mapie APRS.

Poniżej wynik działania polecenia dla znaku wywoławczego autora.
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Jak łatwo zauważyć w naszym przykładzie tabelę symboli definiuje ukośnik pomiędzy koordynatami a symbol znak „minus” przed opisem „Tama 2009”.

Komunikacja z serwerem APRS-IS
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Serwer po odebraniu naszych danych rozsyła wewnątrz sieci APRS-IS. 
Dane zostają nieco zmodyfikowane, zostaje dodana konstrukcja q, mówiąca w tym wypadku 
o wiarygodności użytkownika. 
SP1ABC-10>APZ000,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!5326.05N/01432.02E-Tama 2009
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